
Tratamiento Bio Pro S Home ®
Polietileno 

1. Llenado y tratamiento 
biológico del agua residual

2. Clarificación del agua por 
decantación físico-química

3. Vaciado del agua clarificada 
y depurada 

Tratamiento biológico 
secuencial de aguas 

residuales

Principales ventajas

La tecnología Bio Pro S ® alterna tres 
etapas de tratamiento de manera 
secuencial:
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▪Versión Bio Pro S® económica para casas y/oficinas (etc.)
▪No requiere local para los equipos
▪Control sencillo con relevador inteligente
▪Compacto y libre de olor (proceso aeróbico) 
▪Integración superficial en medio confinado o al aire libre
▪Calidad constante de agua tratada en salida
▪Cumplimiento normativo nacional más estricto
▪Reutilización  segura del agua  tratada libre de riesgos 
sanitarios
▪Bajo consumo energético
▪Para proyectos hasta 1,200 litros por día
▪El mejor compromiso calidad/precio



Eficiencia de  Bio Pro S Home ®

www.H2OInterPro.com.mx5
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Bio Pro S ® Home: % de remoción 

(En base a resultados de análisis acreditados EMA)
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Bio Pro S ® Home: eficiencia de tratamiento

Agua residual domestica Agua tratada por Bio Pro S Home®
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